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AXION Lösungen zur Nachrüstung für Mercedes Nutzfahrzeuge
Plug & Play Adaptionen an Mercedes Systeme zum Anschluss von AXION Kameras

CA-MB1: Adapterkabel Cinch auf FAKRA zum Anschluss an einen Monitor mit 
FAKRA-Buchse. Kodierung auf Kamera durch Mercedes Diagnose.

Mercedes-Benz Monitorradio (TCC / J2D):
Bei Fahrzeugen, die mit dem TCC Monitorradio ausgestattet sind gibt es zwei 
Varianten. Bei Fahrzeugen mit der Vorrüstung Code J9J wird unser CA-MB2
Adapter benötigt und bei Fahrzeugen ohne diese Vorbereitung der CA-MB1 
Adapter, um eine Kamera nachzurüsten.

Mercedes-Benz Kombiinstrument / Cluster Display ICUC V Lines (J1C):
Bei Mercedes Fahrzeugen, die mit dem Cluster Display ICUC V Lines (Code: J1C) 
ausgestattet sind, kann eine Rückfahrkamera nachgerüstet werden und über 
das Display im Kombiinstrument angezeigt werden.

CA-MB2: Adapterkabel Cinch auf FAKRA für Kameraanbindung an Mercedes 
ACTROS MP4 Radio mit Vorrüstung J9J. Kodierung auf Kamera durch Mercedes 
Diagnose.

Kamerabeispiele für unterschiedliche Anwendungen

Au� aukameras: Klappenkameras:
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Über uns:

Seit über 20 Jahren entwickelt und vertreibt AXION professionelle
Kamera- und Unterhaltungslösungen für Fahrzeuge aller Art.

5 Gute Gründe für Ihre Entscheidung zu einer AXION Lösung:
• Beste Leistung und Qualität aus über 20 Jahren Erfahrung
• Hohe Produktqualität auf Erstausrüster-Niveau zu fairen Preisen
• Flexible und einfache Nachrüstung dank durchdachter Systemlösungen
• Quali� zierte Beratung und Produktsupport durch unsere Technik
• DIN ISO 9001 und ISO 14001 zerti� ziert

Solofahrzeug

Sattelzug / Motorwagen mit Anhänger

Gliederzug / Motorwagen & Anhänger

Zerti� ziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN ISO 14001

PB-1

Prioritätsschaltung für Zugmaschine
und Anhänger mit je einer Kamera.
Die Kontrollbox erkennt das Anhängen 
eines Trailers automatisch und dessen 
Kamera erhält Priorität. (Plug & Play).

CRV 7005 M

7“ (17,8 cm) Rückfahrmonitor mit
zwei Kamera-Eingängen.
Einfacher Plug & Play Anschluss.
Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet.

WCC 11

Spiralkabelset für eine Rückfahrkamera.
7-polige Steckverbinder und Dosen.
Vertauschsicher durch spezielle Kodierung.

Zubehör-Beispiele zur Systemerweiterung: 


