
SVG Service und Vertrieb für das Verkehrsgewerbe GmbH
Palaisplatz 4, 01097 Dresden

www.svg-dresden.de
Amtsgericht: Dresden HRB 983 - Steuernummer: 202/118/07262

Dresden
Washingtonstraße 40

01139 Dresden
Tel: 0351 8945979
Fax: 0351 8945965

E-Mail: dresden.handel@svg-dresden.de

Chemnitz/Niederdorf
Neue Schichtstraße 16

09366 Niederdorf
Tel: 037296 927505
Fax: 037296 927525

E-Mail: stollberg.handel@svg-dresden.de

Leipzig
Söllichauer Straße 3

04356 Leipzig
Tel: 0341 20094723
Fax: 0341 20094707

E-Mail: leipzig.handel@svg-dresden.de

Erfurt
In der Langen Else 2

99098 Erfurt
Tel: 0361 4422513
Fax: 0361 4422515

E-Mail: erfurt.handel@svg-dresden.de

Preise in Euro zzgl. MwSt. und nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten, Abbildungen teilweise abweichend. 

Lieferung zzgl. Versandkosten.

Anlegeleiter 8 Sprossen
Länge 2,25 m

gültig 01.01 bis 31.03.2024

Warnmarkierung für Hubladebühne SATZ
1x linksweisend und 1x rechtsweisend

Satz (2 Stück)
PVC-Gewebe, genähte Ausführung

250 x 400 mm
gem. § 53b StVZO

retroreflektierend RA2/C
weiß-rot,bauartgeprüft
Lieferung ohne Halter

19,90 €
Preis pro Satz

24508250

9083031

24508450

Motorenöl 5W30 LOWCARGO
ACEA E6, E7, E9 API CK-4 sowie SN

Verwendbar für:
MB 228.51, MAN M 3477, MAN M 3775, MAN M 3677, Volvo VDS-4.5, Scania DTFR 15C110, 
Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, Deutz IV-18 LA, CAT ECF-3, MTU MTL 5044 Typ 3.1, 
Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222

24,50 € 86,70 €

LOWCARGO 5W-30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-
Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches auf die neuen Abgasnormen 

Euro IV, Euro V und Euro VI abgestimmt wurde.
5 Liter 20 Liter

60882200 60182200

Scheibenwischerblätter original SWF

Bezeichnung     Länge      OE-Nummer          Fahrzeugverwendung                         Nummer       Preis

Wischerblatt 650 mm   SWF 132652        passend: MB Atego, MB Axor, Volvo, Iveco        29660650      11,40 €

Wischerblatt 700 mm   SWF 132702        passend: MB Actros MP2 / 3                             29670000      11.80 €

Wischerblatt 700 mm   SWF 132703        passend: MB Actros MP4, Antos                        37870300      11,90 €
Volvo FH16 ab 09/12

Wischerblatt 700 mm   SWF 132704        passend: MAN TG A, L, M, X, S, MAN S L, G, R   29660700     14,40 € 
Volvo FL, Scania 4, Scania P,G,R,T

Wischerblatt 700 mm   SWF 132705        passend: MB Actros MP4, MP5, Antos, Arcor       37870500     16,80 €
mit integrierter Spritzdüse                                               Volvo FH II, FH16 II, Scania P,G,R,T

* Die leichte einteilige Aluminium-Anlegeleiter *

 rundum profilierte Sprossen
 rutschsichere Fußstopfen
 geringes Gewicht
 bis 150 kg belastbar
 TÜV-geprüft

 Certificate EN 131

Anlegeleiter 9 Sprossen
Länge 2,52 m

Holm: 62 mm x 20 mm
Sprosse: 27 mm x 27 mm
maximale Arbeitshöhe: 3,48 m

Holm: 62 mm x 20 mm
Sprosse: 27 mm x 27 mm
maximale Arbeitshöhe: 3,20 m

39,70 € 42,40 €9083032

Arbeitsscheinwerfer 110 x 110 mm
12/24 V, 48 W, 2565 Lumen

Arbeitsscheinwerfer 102 x 125 mm
12/24 V, 26 W, 2800 Lumen

Neuste LED-Technik mit sehr geringer 
Leistungsaufnahme aber maximaler Helligkeit

24,30 €
19,90 €

Kompakter flacher 
Arbeitsscheinwerfer mit 16 LED's 
aus Aluminium. IP 67, E-Zulassung, 
250 mm Kabel, Tiefe 44 mm

Kompakter flacher 
Arbeitsscheinwerfer mit 18 LED's 
aus Aluminium. IP 67, E-Zulassung, 
250 mm Kabel, Tiefe 40 mm

Zollseil  6 mm Länge: 34 m
fertig montiert, nach TIR Zollvorschrift

Hydrauliköl HLP 46  20 Liter
ISO-VG 46

46,70 €

14,90 €

45315100

45317200

13305350

60300500

Motorenöl 10W40 SUPERMAX
ACEA E6, E7, API CI-4 

SUPERMAX 10W-40 ist ein hochlegiertes Low SAPS-UHPD-Leichtlauf-
Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Es wurde speziell für die wirtschaftliche 

Versorgung abgasoptimierter Motoren mit 
Abgasnachbehandlungsanlagen (z. B. SCR-Technologie) entwickelt.

20 Liter5 Liter

Verwendwar für: 
MB 228.51, MAN M 3477 / 3271-1, Volvo VDS-3, Renault VI RXD/RGD/RLD-2 MTU Type 3.1,
DAF Long Drain, Deutz IV-10 LA, Mack EO-N, Cummins CES 20076 / 20077, JASO DH-2

60170905 60170900

19,70 € 75,40 €

Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektiv-
raffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der 
Oxidationsbeständigkeit und des Korrosions-
schutzes.
Verwendbar für:
ISO 11158, ASTM D6158, SAE MS 1004
GM LS 2, 
Spezifikation: DIN 51524-2, JCMAS P041 HK, 
AIST 127+136


